
V. VISCONTIV. VISCONTI
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(roccia)

vespaio aerata

intercapedine aerataintercapedine aerata

telo ANTIRADON con tubazioni di 
aerazione canalizzate al tetto

vespaio aerata

telo ANTIRADON con tubazioni di 
aerazione canalizzate al tetto

(roccia)

manto in coppi di cotto con  
sottostante ondulina catramata

sottostruttura in travetti di legno 
lamellare e perline in legno di abetecanali e lattoneria in lamiera 

preverniciata color t. di moro

orditura e struttura esistente 
travi e travetti di legno grezzo 

Velux di accesso alla copertura dim. e apertura a norma di legge

isolamento termico in pannelli di polistirene 
o similare spessore secondo L.10/91

cappotto termico di facciata in pannelli di polistirene
spessore secondo L.10/91 con finitura esterna ad 
intonaco a base di malta pozzolanica nella gamma 
delle terre tinta color crema chiaro  

griglie esterne in alluminio color verde scuro

serramenti in alluminio color bianco a norma di legge

davanzali/solglie in pietra serizzo/ghiandone sp. Cm10

solaio in travetti di legno lamellare e 
profilati di ferro HEA 1+1 200x200 (vedi dis. strutturali)

rivestimento in pietra locale posato semisecco

parapetto in ferro a dis. semplice color verde scuro

assito+caldana collaborante+caldana+pavimentazione

parapetto in ferro a dis. semplice color verde scuro

mensole e lastre in pietra serizzo/ghiandone

pavimentazione esterna tipo "greenwood"

davanzali/solglie/cornici in pietra 
serizzo/ghiandone sp. Cm10

scala di collegamento ai piani in ferro

scala di collegamento ai piani in C.A.

solaio in laterocemento

fioriere

muro in pietra
esistente

muro in pietra
esistente

fioriere

tubolari in ferro anticaduta

rivestimento a doghe di legno

pannelli solare termico

e tipo integrato
cromatismo come i coppi

finitura ad intonaco strollato finitura ad intonaco strollato 


